W zestawie

do 27% tanigj

Promocja!

zestaw elektrycznego
ogrzewania podtogowego




Dane techniczne:

Mata Grzejna ELEKTRA MD
Moc jednostkowa:

Napiecie zasilania:

Grubos¢ maty:

Min. temperatura instalowania: —5°C
Max. temperatura pracy:
Przewody przytaczeniowe:

100 lub 160 W/m?
230V ~ 50/60 Hz

1x4m;3x1,0mm?

Maty grzejne ELEKTRA z regulatorem programowalnym
w zestawie umozliwiajq szybkg instalacje ogrzewania
podiogowego.

Maty grzejne ELEKTRA moga stuzy¢ jako podstawowy
system grzejny lub uzupetniajacy - ciepta podfoga.

Sa wykorzystywane pod kazdym typem podtogi przystosowanym
do ogrzewania podtogowego, np. terakota, posadzkg kamienng,
czy wykfadzing dywanowa.

Maty grzejne ELEKTRA to najszybszy,
najprostszy, najefektywniejszy
sposob ogrzania catych pomieszczen
lub tylko wybranych miejsc.

Ceny pakietéw promocyjnych ELEKTRA MD Pack:

100W/m?

MD Pack 100/1,0//ELR20 0,5x2,0 430,00
MD Pack 100/1,5/ELR20 0,5 x 3,0 484,00
MD Pack 100/2,0/ELR20 0,5 x 4,0 583,00
MD Pack 100/2,5/ELR20 0,5x 5,0 648,00
MD Pack 100/3,0/ELR20 0,5x 6,0 699,00
MD Pack 100/3,5/ELR20 0,5x7,0 738,00
MD Pack 100/4,0/ELR20 0,5x 8,0 812,00
MD Pack 100/4,5/ELR20 0,5x 9,0 879,00
MD Pack 100/5,0/ELR20 0,5x 10,0 976,00
MD Pack 100/6,0/ELR20 0,5 x 12,0 1 040,00
MD Pack 100/8,0/ELR20 0,5 x 16,0 1 109,00
MD Pack 100/10,0/ELR20 0,5 x 20,0 1 293,00
MD Pack 100/12,0/ELR20 0,5 x 24,0 1 442,00
* Promocja wazna do wyczerpania zapasow.
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ELEKTRA

Regulator Temperatury ELEKTRA ELR20
Napiecie zasilania 230V ~ 50/60 Hz
Zakres regulacji
temperatury komfortowej:  +5°C + +90°C

dla kazdego zdarzenia
temperatury ekonomicznej:  +5°C + +90°C

dla kazdego zdarzenia
90 x 86 x 45 mm

46 x 55 mm (LCD)

Wymiary:
Wyswietlacz:

ELEKTRA ELR20 to regulator do montazu podtynkowego
z niezaleznie programowanym czasem i temperaturg

dla szesciu zdarzen w ciggu doby. Wyposazony jest

w bardzo duzy (2,9"), czytelny wyswietlacz LCD oraz
wygodne, dobrze oznakowane klawisze ufatwiajace
programowanie i kontrolowanie pracy regulatora.
Przeznaczeniem regulatora jest sterowanie systemami grzejnymi,
w szczegolnosci ogrzewaniem podtogowym w bardzo szerokim
zakresie temperatury. ELEKTRA ELR20 moze by¢ skonfigurowany
w trzech wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik:
powietrzny, podtogowy oraz powietrzny z podtogowym
limitujgcym.

REKOMENDOWANE
N

dla alergikéw

160W/m?

MD Pack 160/0,5/ELR20 0,5x10 416,00
MD Pack 160/1,0/ELR20 05x2,0 456,00
MD Pack 160/1,5/ELR20 0,5x3,0 533,00
MD Pack 160/2,0/ELR20 0,5x4,0 630,00
MD Pack 160/2,5/ELR20 0,5x5,0 700,00
MD Pack 160/3,0/ELR20 0,5x6,0 786,00
MD Pack 160/3,5/ELR20 0,5x7,0 848,00
MD Pack 160/4,0/ELR20 0,5x80 930,00
MD Pack 160/5,0/ELR20 0,5 x 10,0 1 011,00
MD Pack 160/6,0/ELR20 0,5 x 12,0 1 103,00
MD Pack 160/7,0/ELR20 0,5 x 14,0 1 328,00
MD Pack 160/8,0/ELR20 0,5 x 16,0 1 406,00
MD Pack 160/9,0/ELR20 0,5 x 18,0 1 525,00
MD Pack 160/10,0/ELR20 0,5 x 20,0 1 729,00

Grupa V5 ESG (PL) 152 08/230A5 (1) g



