
SelfTec 16®
ELEKTRA

• Self-regulating
heating cables

Instrukcja montażu

Installation manual

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

elektra.eu





Application
ELEKTRA SelfTec 16 heating cables are intended
for the antifrost protection of:

• pipeline systems,

• sprinkler systems,

• drain pipes for condensate outlets in domestic
air conditioning and ventilation systems,

• actuators,

as well as for the protection against snow and
ice of:

• gutters,

• downpipes,

• roof drains.

®
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Characteristics
self-regulating heating cables

increase their heating power when the tempe-
rature of the heated system drops and
adequately decrease it when the temperature
increases.

Change of power only occurs in these places
where ambient temperature changes. Self-
regulating heating cables with no danger of
spot overheating.

ELEKTRA SelfTec 16®



tin-coated multi-wire copper conductor
self-regulating conductive core
modified polyolefin insulation
PET covered aluminum foil shield
tinned copper braiding
UV resistant halogene-free outer sheath
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Construction of the
ELEKTRA SelfTec 16®

Technical parameters:

• power output (+10°C) 16 W/m

• power supply voltage 230V ~ 50/60 Hz

• external dimensions of the cable ~6x9 mm

• min. installation temperature -25°C

• max. working temperature: +65°C

• max. exposure temperature +65°C

• min. cable bending radius 3.5D

• IP rating IPX7

• max. protection type C 16A
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ELEKTRA SelfTec 16 heating cables are available
on spools, terminated with a heat shrink cap to
protect the cable against moisture.

After a cable segment has been cut off, the cable
remaining on the spool also needs to be secured
with a heat-shrink cap. The cables need to be
terminated and connected to the power supply
conductor. For this purpose, the EC-PRO and
ECM25-PRO joint sets have to be applied
(installation manuals included in the sets).

Due to their properties, ELEKTRA SelfTec 16 can
touch or cross and they are not prone to local
overheating. A significant advantage is the
possibility to cut the cables into segments of
required length. However, it is recommended not
to exceed the max. permissible heating circuit
length, as shown in Table 1.

®

®

min. switch-on
temperature

max. circuit length [m]

10A 16A

SelfTec 16®

type C circuit breaker

-20°C
-15°C

0°C
+10°C
+10°C

in water
0°C

in ice
water

Table 1

55 75
60 80
70 90
80 100
55 60

40 55
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SelfTec 16 heating cable®

Selection

Pipeline systems, sprinkler systems,
etc.
Length of the heating cables depends from:

• pipe’s diameter,

• min. ambient temperature
on the installation site.



spiralling ratio
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½

Pipe’s diameter [inches]

¾ 1 1 1½ 2

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1.1 1.2 1.5

0 0 0 29 23 17

1 1 1 1.3 1.4 1.7

0 0 0 16 15 14

1 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2

0 18.5 12.5 10.5 10 9.5

-10

-15

-20

-25

-30
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Table 2 Length of the heating cable per 1 m
of the heated pipe

Value 1 in the length indicator signifies parallel
positioning of the cable along the pipe. Values
higher than 1 signify the length of the heating
cable per 1 m of heated pipe. In this case, the
cable should be spiralled along the pipe.

length
[m]

spiralling
ratio [cm]

length
[m]

spiralling
ratio [cm]

length
[m]

spiralling
ratio [cm]

length
[m]

spiralling
ratio [cm]

length
[m]

spiralling
ratio [cm]
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Heated pipeline systems, sprinkler systems,
etc., must be insulated.

The thickness of thermal insulation layer
must be minimum 10 mm for pipes up
to 1 in. diameter, and at least 15 mm
for pipes up to 2 in. diameter.

Note:

Gutters, downpipes
Selection of the adequate length of the heating
cables depends from:

installation site.
• min. ambient temperature in the area

of the

Number of segments
of the heating cable

Below -5°C

gutters

downpipes

Above -5°C

Min. ambient
temperature

[°C]

1

1

2

1 or 2*

* if the building is located in the regions
of intense snowfall

The values are given for gutters of diameters
Ø100-125 mm.
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Examples of installation in gutters
and downpipes

Single-led installation
in a gutter or downpipe

Double-led installation
in a gutter with single-led
installation in a downpipe

Double-led installation
in a gutter and downpipe
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Materials
required for the installation of heating cables

• ELEKTRA SelfTec 16 heating cable,

• ELEKTRA EC-PRO cold lead connection
and end seal kit or

• ELEKTRA ECM25-PRO termination and joint set
with M25 gland for installation in the power
supply junction box,

• ELEKTRA KF 0404-PRO power supply junction
box,

• self-adhesive installation tape (available as an
accessory),

• self-adhesive aluminum foil min. 0.06 mm
thick, approx. 50 mm wide (available as an
accessory),

• thermal insulation for pipes.

required for the installation of heating cables

• ELEKTRA SelfTec 16 heating cable,

• ELEKTRA EC-PRO cold lead connection
and end seal kit or

• ELEKTRA ECM25-PRO termination
and joint set with M25 gland for installation
in the power supply junction box,

• ELEKTRA KF 0404-PRO power supply
junction box,

on pipes and pipelines:

in gutters and downpipes:

®

®



Installation on the pipe
• The relevant ELEKTRA SelfTec 16 heating cable

should be selected depending on spiralling
ratio (the cable should be longer and the
surplus is for the cold tail connection).

• Mount the heating cable alongside the pipeline
in its bottom part with self-adhesive instal-
lation tape fixed with the spacing of 30 cm.
If, the selected cable is longer than the heated
pipe, the cable should be installed spirally.

• For plastic pipelines, fix additionally self-adhe-
sive aluminum foil along the heating cable
to improve the temperature distribution on

®

• gutter and downpipe holders (available
as an accessory),

• support bar (available as an accessory).

11
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• After the heating
cable has been
installed on
the pipeline,
place the thermal
insulation on it.

Installation in gutters
and downpipes
Preliminary proceedings:

• measure the length of gutters and downpipes,

• assess the required heat output resulting from

• cut the proper length of the heating cable

the climate conditions in which the installation
is to be made,

taking into account the number of the cables’
segments in the gutter and downpipe.

the surface of
the pipeline.
Additionally,
the aluminum
foil will secure
the cable from
being pulled into
the thermal insulation.
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Gutter holder
GH-2

Heating cable fixing in gutters and downpipes

Gutters

Heating cables should be fixed in order to maintain
steady spacing between neighbouring cable’s seg-
ments.

Heating cables can be fixed with holders (holder
spacing should not exceed 30 cm) or a wire with
clips.

If the water from downpipes is discharged
directly to the rain channel, the segment
of the downpipe from the surface level to
the soil freezing depth als should be
heated.

Note:
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Gutter spacing
wire with clips
GSW-2

Cable fixing
in the gutter
with a wire
with clips

Downpipes

Single-led heating cables – do not require fixing
if the length of the heated downpipe does not
exceed 6 m.

Double-led heating cables – to be fixed with
holders (holder spacing should not exceed 40 cm)
or a wire with clips. Wire with clips are applied
when the length of the heated downpipe exceeds
6 m.

Downpipe spacing wire
with clips DSW-2

Downpipe
spacing clip DSC-2
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Leading the cables
in gutters

and downpipes

1

support bar
DSW-SB-1
flexible cable
support FCS-1-SS

1

2

Protect the joining spot of the gutter and down-
pipe with a flexible cable support to prevent
possible damage to the cable.

When using the wire with clips in the downpipe,
suspend it on the support bar.

2
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Controls
Properly selected controls will ensure efficient and
at the same time economical operation of the
heating system. Self-regulating heating cables
always consume some amount of electric power,
even in temperatures above 0°C, therefore
application of a controller will ensure switch off
of the heating circuit, when required. Controllers
maintain the heating system on stand-by,
switching it on only when necessary.

Due to a high value of inrush current
of self-regulating heating cables, it is
recommended to provide power supply
to heating circuits through a contactor.

Note:

Controls of pipeline heating systems

ELEKTRA UTR60-PRO controller

When heating pipelines with heating cables, it is
recommended to apply temperature controllers
equipped with temperature sensors mounted on
the pipeline surfaces. The controllers below will
optimally serve this purpose:

for on support bracket mounting, load 16 A,
the maximum total power of directly connected
self-regulating heating cables is 1200 W.
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Heating cable with sensor mounted
on the pipeline

The controller is equipped
with a temperature sensor
for on-pipeline mounting,
operating within the range
of -40°C up to +120°C.
Adjustable hysteresis allows
to define precision of
temperature measurements.

for DIN bus mounting, load 16 A,
recommended total power
of directly connected
self-regulating heating cables
is 1200 W.
The controller is equipped
with a temperature sensor
for on-pipeline mounting.

ELEKTRA ETV-1991 controller

Installation of temperature sensors



Controls of gutter and downpipe heating
systems

ELEKTRA ETR2 controller

Heating system will be the most efficient and
economical when will be controlled with a device
equipped with a temperature and moisture sensor.
The system will be then switched on only when
both sensors indicate snowfall, freezing rain or
icing.

for DIN bus mounting,
load 16 A, recommended
total power of directly
connected self-regulating
heating cables is 1200 W.
Designed for smaller
heating systems,
will service one heated zone.
Factory-equipped with one temperature
and moisture sensor.

After the heating cable has been installed in the
gutter or in case of pipe installation, after thermal
insulation has been laid, perform the
measurements of the heating cable insulation's
resistance, and test-run the heating circuits to
assess the correctness and safety of the system's
operation.

Final check

18
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The heating cable insulation's resistance, as
measured with an appliance of the rated voltage
1000 V (megaohmmeter), should not drop below
50 M . Enter the results into the Warranty Card.Ù

For heating systems executed on:

• pipelines or steel tanks,

• as well as those equipped with insulation
made of processed metal

• pipeline, tank or insulation layer of processed
metal and

• PE conductor/heating cable’s shield to eliminate
damage during installation works on the system,
or associated metal processing.

perform the measurements of resistance of
the layer (layer tightness) between:



Warranty
ELEKTRA grants a 3 year-long warranty
(from the date of purchase) for ELEKTRA
SelfTec 16 heating cables.®

Warranty conditions
1. Warranty claims require:

a. that the heating system has been executed
in full accordance with the Installation
Instructions herein,

b. presentation of the proof of purchase
of the heating cable under complaint.

2. The Warranty loses validity if any attempt
at repair has been undertaken by an
unauthorised installer.

3. The Warranty does not cover the damages
inflicted as a result of:

a. mechanical fault,

b. incompatible power supply or temperature
control,

c. lack of adequate overload and differential
protection measures in electric systems
supplying heating cables,

d. discord of the domestic heating circuit
with the current regulations in force.

4. Within the Warranty herein, ELEKTRA undertakes
to bear exclusively the costs required to cover
the necessary repairs to the heating cable itself,
or to exchange the cable.20
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Zastosowanie
Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec 16 służą
do zabezpieczenia przed zamarzaniem:

• instalacji wodociągowych,

• instalacji tryskaczowych,

• rur odprowadzających skropliny w domowych
instalacjach klimatyzacji i wentylacji,

• siłowników,

oraz do ochrony przed śniegiem i lodem:

• rynien,

• rur spustowych,

• wpustów dachowych.

Samoregulujące przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec 16 zwiekszają swoją moc grzejną, gdy
obniża się temperatura ogrzewanej instalacji i
odpowiednio zmniejszają ją, gdy temperatura
wzrasta.

Zmiana mocy następuje tylko w miejscach
występowania zmian temperatury otoczenia.
Przewodom samoregulującym nie grozi
przegrzanie, dlatego mogą stykać się lub
krzyżować.

®

®

Charakterystyka

25
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Budowa przewodu
grzejnego ELEKTRA
SelfTec 16®

Dane techniczne:

• moc jednostkowa (+10°C) 16 W/m

• napięcie zasilania 230 V ~ 50/60 Hz

• wymiar zewnętrzny przewodu ~6x9 mm

• minimalna temperatura instalowania -25°C

• maksymalna temperature pracy +65°C

• maksymalna temperatura ekspozycji +65°C

• minimalny promień gięcia przewodu 3,5D

• stopień ochrony IPX7

• maksymalne zabezpieczenie typ C 16 A

wielodrutowa żyła z ocynowanych
drutów miedzianych
samoregulujący polimer przewodzący
izolacja z modyfkowanej poliolefny
ekran – folia AL/PET
ekran – oplot z ocynowanych drutów
miedzianych
powłoka zewnętrzna z odpornego
na UV tworzywa bezhalogenowego

1

3

4

5

2

6
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Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec 16 są dostępne
na bębnach, zakończone kapturkiem termokurczli-
wym w celu zabezpieczenia przewodów przed
wilgocią.

Po docięciu odcinka przewodu, przewód pozostały
na bębnie również należy zabezpieczyć kapturkiem
termokurczliwym. Przewody wymagają zakończe-
nia i podłączenia do przewodów zasilających.
Do tego celu służą zestawy montażowe EC-PRO
oraz ECM25-PRO (instrukcje montażu w opakowa-
niu zestawu).

Dzięki swoim właściwościom, przewody ELEKTRA
SelfTec 16 mogą stykać się lub krzyżować i nie
grozi im przegrzanie. Istotną zaletą jest możliwość
cięcia przewodu na odcinki o dowolnej długości.
Nie należy jednak przekraczać maksymalnej
dopuszczalnej długości obwodu grzejnego,
określonej w tabeli nr 1.

®

®

minimalna temperatura
załączenia

maks. długość obwodu [m]

10 A 16 A

SelfTec 16®

zabezpieczenie typ C

-20°C
-15°C

0°C
+10°C
+10°C

w wodzie
0°C

w wodzie
lodowej

Tabela 1

55 75
60 80
70 90
80 100
55 60

40 55
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Przewód grzejny
ELEKTRA SelfTec 16®

Dobór

Instalacje wodociągowe,
tryskaczowe, itp.
Długość przewodu grzejnego zależy od:

• średnicy rury,

• minimalnej temperatury zewnętrznej
występującej w miejscu instalacji.
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skok

½

Średnica rury [cale]

¾ 1 1 1½ 2

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1,1 1,2 1,5

0 0 0 29 23 17

1 1 1 1,3 1,4 1,7

0 0 0 16 15 14

1 1,1 1,3 1,6 1,8 2,2

0 18,5 12,5 10,5 10 9,5

długość
[m]
skok
[cm]

długość
[m]
skok
[cm]

długość
[m]
skok
[cm]

długość
[m]
skok
[cm]

długość
[m]
skok
[cm]

-10

-15

-20

-25

-30

Te
m

pe
ra

tu
ra

 z
ew

nę
tr

zn
a 

[°C
]

Tabela 2 Długość przewodu grzejnego na 1 m
ogrzewanej rury

Wartość 1 we wskaźniku długości oznacza
równoległe ułożenie przewodu wzdłuż rury.
Wartości większe od 1 oznaczają długość
przewodu grzejnego, jaką należy ułożyć
na 1 m ogrzewanej rury. W tym przypadku
przewód należy układać spiralnie wzdłuż rury.
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Ogrzewane instalacje wodociągowe,
tryskaczowe itp. muszą być izolowane.

Minimalna grubość warstwy izolacji
cieplnej wynosi 10 mm dla rur
o średnicach do 1 cala i 15 mm
dla rur o średnicach do 2 cali.

Rynny, rury spustowe
Dobór długości przewodu grzejnego zależy od:

• występującej w rejonie instalacji minimalnej
temperatury zewnętrznej.

Liczba odcinków
przewodu grzejnego

Poniżej -5°C

rynny

rury spustowe

Powyżej -5°C

Minimalna
temperatura zewnętrzna

[°C]

1

1

2

1 lub 2*

* obiekt położony w rejonach
o dużych opadach śniegu

Podane wartości dotyczą rynien o średnicy
Ø100-125 mm.

Uwaga:
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Przykłady układania samoregulują-
cego przewodu grzejnego w rynnie
i rurze spustowej

pojedyncze ułożenie w rynnie
i rurze spustowej

podwójne ułożenie w rynnie
oraz pojedyncze ułożenie
w rurze spustowej

przewód grzejny ułożony
podwójne w rynnie i rurze
spustowej
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Materiały
wymagane do instalacji przewodu grzejnego

:

• przewód grzejny ELEKTRA SelfTec 16

• zestaw połączeniowy i zakończeniowy EC-PRO

• zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy
z wpustem M25 do montażu w puszce
zasilającej

• puszka przyłączeniowa z szyną zaciskową
KF 0404-PRO

• samoklejąca taśma montażowa (dostępna
w ofercie jako wyposażenie dodatkowe)

• samoprzylepna folia aluminiowa
gr. min. 0,06 mm, szer. ok. 50 mm
(dostępna w ofercie jako wyposażenie
dodatkowe)

• izolacja cieplna do rur

wymagane do instalacji przewodu grzejnego
:

• przewód grzejny ELEKTRA SelfTec 16

• zestaw połączeniowy i zakończeniowy EC-PRO

• zestaw przyłączeniowy i zakończeniowy
z wpustem M25 do montażu w puszce
zasilającej

• puszka przyłączeniowa z szyną zaciskową
KF 0404-PRO

na rurach i rurociągach

w rynnach i rurach spustowych

®

®
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Montaż na rurach
• Dobieramy odpowiedni przewód grzejny

ELEKTRA SelfTec 16 do długości rury,
w zależności od parametru skoku (przewód
powinien być dłuższy, należy przewidzieć
nadmiar na podłączenie do zasilania).

• Przewód grzejny mocujemy wzdłuż rurociągu
w jego dolnej części za pomocą samoklejącej
taśmy montażowej przyklejanej w odstępach
co 30 cm. Jeżeli należy zastosować przewód
grzejny dłuższy niż ogrzewana rura, wówczas
przewód układamy spiralnie.

• Na rurociągach z tworzywa sztucznego należy
dodatkowo stosować samoprzylepną folię
aluminiową naklejoną wzdłuż przewodu grzejnego

®

• uchwyty do rynien i rur spustowych (dostępne
w ofercie jako wyposażenie dodatkowe)

• płaskownik montażowo-ochronny (dostępny
w ofercie jako wyposażenie dodatkowe)
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• Po instalacji
przewodu
grzejnego
na rurociągu
należy nałożyć
izolację termiczną.

Montaż w rynnach i rurach
spustowych
Czynności wstępne:

• wykonać pomiar długości rynien i rur
spustowych,

• określić moc grzejną wynikającą z warunków
klimatycznych, w jakich położony jest obiekt,

• dobrać odpowiednią długość przewodu
grzejnego, uwzględniając ilość odcinków
przewodu w rynnie i rurze spustowej.

w celu poprawy
rozkładu
temperatury na
powierzchni
rurociągu.
Dodatkowo, folia
aluminiowa
uniemożliwia
wciśnięcie przewodu
w izolację termiczną.
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Uchwyt do rynien
GH-2

Mocowanie w rynnach i rurach spustowych

Rynny

Przewody grzejne należy przymocować w celu
utrzymania stałego odstępu pomiędzy sąsiednimi
odcinkami przewodu.

Przewody grzejne mocuje się za pomocą uchwytów
(odstępy między uchwytami nie powinny przekraczać
30 cm) lub linki z uchwytami.

Jeżeli woda z rur spustowych jest
odprowadzana bezpośrednio do kanału
deszczowego, to odcinek rury spustowej
od poziomu terenu do głębokości
przemarzania gruntu też należy ogrzać.

Uwaga:
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ELEKTRA

Linka z uchwytami
GSW-2

Mocowanie
przewodów
w rynnie za pomocą
linki z uchwytami

Rury spustowe

Przewód grzejny ułożony pojedynczo – nie wymaga
mocowania, jeżeli długość ogrzewanej rury
spustowej nie przekracza 6 m.

Przewód grzejny ułożony podwójnie – przewód
mocuje się za pomocą uchwytów (odstępy między
uchwytami nie powinny przekraczać 40 cm) lub linki
z uchwytami. Linkę z uchwytami stosujemy
wówczas, gdy długość rury spustowej
przekracza 6 m.

Linka z uchwytami do rur
spustowych DSW-2

Uchwyt do rur
spustowych DSC-2
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Ułożenie przewodów
w rynnie

i rurze spustowej

1

wieszak DSW-SB-1
płaskownik
montażowo
-ochronny FCS-1-SS

1

Miejsce połączenia rynny i rury spustowej należy
zabezpieczyć płaskownikiem montażowo-ochron-
nym, by zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
przewodu.

Stosując linkę z uchwytami w rurze spustowej
należy zawiesić ją na wieszaku.

2

2
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Sterowanie
Właściwie dobrana regulacja zapewnia skuteczne,
a jednocześnie ekonomiczne działanie systemu
grzejnego. Przewody samoregulujące zawsze
pobierają pewną ilość energii elektrycznej, nawet
w dodatnich temperaturach, dlatego dopiero
zastosowanie regulatora zapewni wyłączenie
obwodu grzejnego, gdy zachodzi taka potrzeba.
Regulatory utrzymują system grzejny w gotowości,
włączając go tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Ze względu na wysoką wartość prądu
rozruchu samoregulujących przewodów
grzejnych, zalecane jest zasilanie
obwodów grzejnych przez stycznik.

Uwaga:

Sterowanie systemem ogrzewania rurociągów

Regulator ELEKTRA UTR60-PRO

Przy ogrzewaniu rurociągów przewodami
grzejnymi zaleca się stosowanie regulatorów
wyposażonych w czujnik temperatury montowany
na powierzchni rurociągów. Do tego celu służą
poniższe regulatory temperatury:

do montażu na
rurze – obciążalność 16A – maksymalna łączna
moc bezpośrednio podłączonych samoregulujących
przewodów grzejnych wynosi 1200 W. Sterownik
jest wyposażony w czujnik temperatury do
montażu na rurociągu, który może pracować

SelfTec 16®

ELEKTRA
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Przewód grzejny z czujnikiem
zamontowany na rurze

w temperaturze od -40°C
do 120°C.
Regulowana histereza
pozwala na określenie
dokładności pomiaru
temperatury.

do montażu na szynie DIN
– obciążalność 16A
– zalecana łączna moc
bezpośrednio podłączonych
samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W.
Regulator wyposażony
w czujnik temperatury
do montażu na powierzchni
rurociągu.

Regulator ELEKTRA ETV-1991

Montaż czujników temperatury:



40

SelfTec 16®

ELEKTRA

Sterowanie systemem ogrzewania rynien oraz
rur spustowych

Regulator ELEKTRA ETR2

Najbardziej skuteczny i ekonomiczny jest system
sterowany regulatorem wyposażonym w czujnik
temperatury i wilgoci. System jest załączany tylko
wtedy, gdy zarówno czujnik temperatury jak i
wilgoci sygnalizują opady śniegu, marznącego
deszczu oraz lub występowanie oblodzenia.

do montażu na szynie DIN,
obciążalność 16 A,
maksymalna moc
bezpośrednio podłączonych
samoregulujących przewodów
grzejnych wynosi 1200 W.
Przeznaczony do mniejszych
instalacji, może obsługiwać jedną
strefę grzewczą. Regulator jest wyposażony
w jeden czujnik temperatury i wilgotności.

Po ułożeniu przewodów grzejnych w rynnie oraz
- w przypadku montażu na rurze - po ułożeniu
izolacji termicznej, należy wykonać pomiar
rezystancji izolacji przewodów grzejnych oraz
przeprowadzić próbnie uruchomienie obwody
grzejnego w celu potwierdzenia poprawności
działania oraz bezpieczeństwa eksploatacji systemu.

Kontrola wykonanej instalacji



Rezystancja izolacji przewodu grzejnego zmierzona
przyrządem o napięciu znamionowym 1000 V
(np. megaomomierz) nie powinna być mniejsza
od 50 M . Wyniki należy wpisać do Karty
Gwarancyjnej.

Ù

W przypadku wykonywania instalacji:

• na rurociągach lub zbiornikach stalowych,

• jak również wyposażonych w izolację z obróbką
blacharską

• rurociągiem, zbiornikiem lub obróbką blacharską
a

• przewodem ochronnym/ekranem przewodu
grzejnego w celu wyeliminowania uszkodzeń
w trakcie wykonywania instalacji lub obróbki
blacharskiej na niej.

należy dokonać pomiaru rezystancji (szczelności)
powłoki między:

1941
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Gwarancja
ELEKTRA udziela 3-letniej gwarancji
(licząc od dnia zakupu) na przewody
grzejne ELEKTRA .SelfTec 16®

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:

a) wykonania instalacji grzewczej zgodnie
z niniejszą instrukcją montażu

b) dowodu zakupu przewodu grzejnego

2. Gwarancja traci ważność w przypadku
dokonywania napraw przez osoby
nieuprawnione przez firmę ELEKTRA.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych:

a) uszkodzeniami mechanicznymi

b) niewłaściwym zasilaniem lub sterowaniem

c) brakiem zabezpieczeń nadmiarowo
-prądowych i różnicowo-prądowych
instalacji zasilającej przewód grzejny

d) wykonaniem instalacji elektrycznej niezgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje
się do poniesienia kosztów związanych
wyłącznie z naprawą wadliwego przewodu
grzejnego lub jego wymianą.
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• Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ

íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè

SelfTec 16®
ELEKTRA

Instrukcja montażu

Installation manual

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

elektra-otoplenie.com





Ïðèìåíåíèå
Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè

ELEKTRA SelfTec ñëóæàò äëÿ çàùèòû îò

çàìåðçàíèÿ:

âîäîïðîâîäîâ,

ñïðèíêëåðíûõ ñèñòåì,

òðóá äëÿ îòâîäà êîíäåíñàòà â áûòîâûõ

ñèñòåìàõ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè,

ýëåêòðîïðèâîäîâ,

à òàêæå äëÿ çàùèòû îò ñíåãà è ëüäà

æåëîáîâ

âîäîñòî÷íûõ òðóá

êðîâåëüíûõ âîðîíîê

Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè

óâåëè÷èâàþò ñâîþ

íàãðåâàòåëüíóþ ìîùíîñòü êîãäà ñíèæàåòñÿ

òåìïåðàòóðà íàãðåâàåìîé ñèñòåìû è, ñîîòâåò-

ñòâåííî, óìåíüøàþò åå, êîãäà òåìïåðàòóðà

ïîâûøàåòñÿ

Èçìåíåíèå ìîùíîñòè íàñòóïàåò òîëüêî

â ìåñòàõ èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû îêðóæåíèÿ

Ñàìîðåãóëèðóþùèìñÿ êàáåëÿì íå ãðîçèò

ïåðåãðåâ è ïîýòîìó îíè ìîãóò ñîïðèêàñàòüñÿ

èëè ïåðåñåêàòüñÿ

®

®

16

•

•

•

•

:

• ,

• ,

• .

,

.

.

,

.

Õàðàêòåðèñòèêà

ELEKTRA SelfTec 16
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òîêîïðîâîäÿùàÿ ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ

ìåäíîëóæåíàÿ æèëà

ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ

ìàòðèöà

ïîëèîëåôèíîâàÿ èçîëÿöèÿ

ýêðàí èç àëþìèíèåâîé ôîëüãè

îïë¸òêà èç ìåäíîëóæåíîé ïðîâîëîêè

âíåøíÿÿ îáîëî÷êà èç ñòîéêîãî ê ÓÔ

ïîëèîëåôèíà (áåç ãàëîãåíà)
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654321

SelfTec 16®

ELEKTRA

1

3

4

5

2

6

Òåõíè÷åñêèå äàííûå:

• /

•

•

•

•

•

•

•

•

ïîãîííàÿ ìîùíîñòü Âò ì

íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ Â Ãö

âíåøíèé ðàçìåð êàáåëÿ ìì

ìèíèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà óñòàíîâêè

ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà

ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà îêðóæåíèÿ

ìèíèìàëüíûé ðàäèóñ èçãèáà êàáåëÿ

ñòåïåíü çàùèòû

ìàêñèìàëüíàÿ çàùèòà òèï C

(+10°C) 16

230 ~ 50/60

~6x9

-25°C

+65°C

+65°C

3,5D

IPX7

16 A

Êîíñòðóêöèÿ êàáåëÿ

ELEKTRA SelfTec 16®
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ìèíèìàëüíàÿ
òåìïåðàòóðà

ìîíòàæà

ìàêñ äëèíà êîíòóðà [ì].

10 A 16 A

SelfTec®16

çàùèòà, òèï Ñ

Òàáëèöà 1

55 75
60 80
70 90
80 100
55 60

40 55

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè ELEKTRA SelfTec 16

ïîñòàâëÿþòñÿ íà áàðàáàíàõ, ïðè ýòîì êîíöû

êàáåëÿ çàãëóøåíû òåðìîóñàäî÷íûì êîëïà÷êîì,

çàùèùàþùèì îò ïðîíèêíîâåíèÿ âëàãè â êàáåëü.

Ïîñëå îòðåçàíèÿ ôðàãìåíòà êàáåëü,

îñòàâøèéñÿ íà áàðàáàíå, òàêæå äîëæåí áûòü

çàùèùåí òåðìîóñàäî÷íûì êîëïà÷êîì. Äëÿ

ýòîãî èñïîëü çóþòñÿ ìîíòàæíûå êîìïëåêòû

EC-PRO è ECM25-PRO (èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó

â óïàêîâêå).

Áëàãîäàðÿ ñâîèì ñâîéñòâàì êàáåëè ELEKTRA

SelfTec 16 ìîãóò ñîïðèêàñàòüñÿ èëè ïåðåñå

êàòüñÿ, è ýòî íå ïðèâîäèò ê ïåðåãðåâó. Âàæíûì

ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåçàòü

êàáåëü íà îòðåçêè ëþáîé äëèíû.

®

®

,

-

-

Òåì íå ìåíåå, íå ñëåäóåò ïðåâûøàòü

ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ äëèíó êîíòóðà

îáîãðåâà, óêàçàííóþ â òàáëèöå ¹ 1.

-20°C
-15°C

0°C
+10°C
+10°C
â âîäå

â ëåäÿíîé
âîäå

0°C



50

SelfTec 16®

ELEKTRA

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü

ELEKTRA SelfTec 16®

Ïîäáîð

Âîäîïðîâîäíûå, ñïðèíêëåðíûå

è äðóãèå ñèñòåìû

Äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ çàâèñèò îò:

äèàìåòðà òðóáû,

ìèíèìàëüíîé íàðóæíîé òåìïåðàòóðû

ïî ìåñòó óñòàíîâêè.

•

•
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Öèôðà 1 â óêàçàòåëå äëèíû îçíà÷àåò ïàðàë

ëåëüíóþ ïðîêëàäêó êàáåëÿ âäîëü òðóáû.

Çíà÷åíèÿ âûøå 1 óêàçûâàþò äëèíó íàãðåâà

òåëüíîãî êàáåëÿ, êîòîðóþ ñëåäóåò ïðîëîæèòü

íà 1 ì îáîãðåâàåìîé òðóáû. Â ýòîì ñëó÷àå

êàáåëü ñëåäóåò ïðîëîæèòü ïî ñïèðàëè âäîëü

òðóáû.

-

-

Òàáëèöà 1. Äëèíà íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ íà

ì îáîãðåâàåìîé òðóáû1



Îáîãðåâàåìûå âîäîïðîâîäíûå,

ñïðèíêëåðíûå è äðóãèå ñèñòåìû äîëæíû

áûòü èçîëèðîâàíû.

Ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà òåïëîèçîëÿöèîí

íîãî ñëîÿ ñîñòàâëÿåò 10 ìì äëÿ òðóá

äèàìåòðîì äî 1 äþéìà è 15 ìì - äëÿ

òðóá äèàìåòðîì äî 2 äþéìîâ.

-

Âíèìàíèå:
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SelfTec 16®

ELEKTRA

Êîëè÷åñòâî íèòåé
íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

Íèæå -5°C

æåëîáà

âîäîñòî÷íûå òðóáû

Âûøå -5°C

Ìèíèìàëüíàÿ âíåøíÿÿ
òåìïåðàòóðà

[°C]

1

1

2

1 2*èëè

*

Ø100-125

îáúåêò ðàñïîëîæåí â ðàéîíàõ

ñ îáèëüíûìè ñíåãîïàäàìè

Óêàçàííûå çíà÷åíèÿ îòíîñÿòñÿ ê âîäîñòî÷íûì

æåëîáàì äèàìåòðîì ìì.

Æåëîáà, âîäîñòî÷íûå òðóáû

Ïîäáîð äëèíû íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ çàâèñèò

îò:

ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé

ñðåäû ïî ìåñòó óñòàíîâêè.

•
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Ïðèìåðû óêëàäêè ñàìîðåãóëèðó-

þùåãîñÿ íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

â æåëîáå è âîäîñòî÷íîé òðóáå

óêëàäêà â æåëîáå

è âîäîñòî÷íîé òðóáå

â îäíó íèòü

óêëàäêà â æåëîáå â äâå íèòè

è â âîäîñòî÷íîé òðóáå

â îäíó íèòü

óêëàäêà â æåëîáå

è âîäîñòî÷íîé òðóáå

â äâå íèòè



Ìàòåðèàëû
íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî

êàáåëÿ

íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü

ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò EC-PRO

ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò ïîä ââîä M25

â êîðîáêó

ñîåäèíèòåëüíàÿ êîðîáêà ñ çàæèìíîé ïëàíêîé

KF 0404-PRO

ñàìîêëåÿùàÿñÿ ìîíòàæíàÿ ëåíòà (äîñòóïíà

â ïðåäëîæåíèè êàê äîïîëíèòåëüíàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü

ñàìîêëåÿùàÿñÿ àëþìèíèåâàÿ ëåíòà òîëùèíîé

ìèí. 0,06 ìì, øèðèíîé îêîëî 50 ìì (äîñòóïíà

â ïðåäëîæåíèè êàê äîïîëíèòåëüíàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü

òåïëîèçîëÿöèÿ äëÿ òðóá,

íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî

êàáåëÿ

ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò EC-PRO

ñîåäèíèòåëüíûé êîìïëåêò ïîä ââîä M25

â êîðîáêó, ñîåäèíèòåëüíàÿ êîðîáêà ñ

çàæèìíîé

ïëàíêîé KF 0404-PRO

êëèïñû äëÿ æåëîáîâ è âîäîñòî÷íûõ òðóá

äîñòóïíû â ïðåäëîæåíèè êàê äîïîëíèòåëüíûå

ïðèíàäëåæíîñòè

íà òðóáàõ è òðóáîïðîâîäàõ

â æåëîáàõ è âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ

:

•

• ,

•

,

•

,

•

),

•

),

•

:

• ,

•

,

•

(

),

ELEKTRA SelfTec 16®

®• íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ELEKTRA SelfTec 16
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• (

)

ìîíòàæíî-çàùèòíàÿ ïîëîñà äîñòóïíà

â ïðåäëîæåíèè êàê äîïîëíèòåëüíàÿ

ïðèíàäëåæíîñòü

Óñòàíîâêà íà òðóáàõ
•

SelfTec 16

•

Ïîäáèðàåì íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ELEKTRA

, ñîîòâåòñòâóþùèé äëèíå òðóáû,

â çàâèñèìîñòè îò ïàðàìåòðà øàãà (êàáåëü

äîëæåí áûòü äëèííåå, ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü

èçáûòîê äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêó

ïèòàíèÿ).

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü çàêðåïëÿåì âäîëü

òðóáîïðîâîäà â åãî íèæíåé ÷àñòè ïðè ïîìîùè

ñàìîêëåÿùåéñÿ ìîíòàæíîé ëåíòû íà ðàññòî-

ÿíèè êàæäûå 30 ñì. Åñëè íåîáõîäèìî

ïðèìåíèòü íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü äëèííåå,

÷åì îáîãðåâàåìàÿ òðóáà, òîãäà êàáåëü

óêëàäûâàåì ïî ñïèðàëè,

®

• Íà ïëàñòèêîâûõ òðóáàõ äîïîëíèòåëüíî íåîáõî-

äèìî èñïîëüçîâàòü ñàìîêëåÿùóþñÿ àëþìèíèåâóþ

ôîëüãó, íàêëååííóþ âäîëü íàãðåâàòåëüíîãî
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êàáåëÿ äëÿ

óëó÷øåíèÿ

ðàñïðåäåëåíèÿ

òåìïåðàòóðû

íà ïîâåðõíîñòè

òðóáîïðîâîäà.

Êðîìå òîãî,

àëþìèíèåâàÿ

ôîëüãà ïðåïÿòñòâóåò

âäàâëèâàíèþ êàáåëÿ

â òåïëîèçîëÿöèþ.

Ïîñëå ìîíòàæà

íàãðåâàòåëüíîãî

êàáåëÿ íà

òðóáîïðîâîäå

ñëåäóåò óñòàíîâèòü

òåïëîèçîëÿöèþ.

•

Ìîíòàæ â æåëîáàõ

è âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ
Ïîäãîòîâèòåëüíûå äåéñòâèÿ:

•

•

,

•

âûïîëíèòü èçìåðåíèå äëèíû æåëîáîâ

è âîäîñòî÷íûõ òðóá,

îïðåäåëèòü íàãðåâàòåëüíóþ ìîùíîñòü, èñõîäÿ

èç êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ïî

ìåñòîíàõîæäåíèþ îáúåêòà

ïîäîáðàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ äëèíó íàãðåâà-

òåëüíîãî êàáåëÿ, ó÷èòûâàÿ êîëè÷åñòâî íèòåé

êàáåëÿ â æåëîáå è âîäîñòî÷íîé òðóáå.
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Åñëè âîäà èç âîäîñòî÷íûõ òðóá îòâîäèòñÿ

íåïîñðåäñòâåííî â ëèâíåâóþ êàíàëè

çàöèþ, òî îòðåçîê âîäîñòî÷íîé òðóáû îò

óðîâíÿ çåìëè äî ãëóáèíû ïðîìåðçàíèÿ

ãðóíòà òàêæå ñëåäóåò îáîãðåòü.

-

Âíèìàíèå:

57

Êëèïñà äëÿ æåëîáîâ

GH-2

Ìîíòàæ â æåëîáàõ è âîäîñòî÷íûõ òðóáàõ

Æåëîáà

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè äîëæíû áûòü

ïðèêðåïëåíû äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîãî

ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ñîñåäíèìè íèòÿìè êàáåëÿ.

Íàãðåâàòåëüíûå êàáåëè êðåïÿòñÿ ïðè ïîìîùè

êëèïñîâ (ïðîìåæóòêè ìåæäó êëèïñàìè

íå äîëæíû ïðåâûøàòü 30 ñì) èëè òðîñà

ñ êëèïñàìè.
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Òðîñ ñ êëèïñàìè

GSW-2

Êðåïëåíèå

êàáåëåé

â æåëîáå ïðè

ïîìîùè òðîñà

ñ êëèïñàìè

Òðîñ ñ êëèïñàìè äëÿ

âîäîñòî÷íûõ òðóá

DSW-2

Êëèïñà äëÿ

âîäîñòî÷íûõ òðóá

DSC-2

Âîäîñòî÷íûå òðóáû

Îäèíàðíûé íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü íå òðåáóåò

êðåïëåíèÿ, åñëè äëèíà îáîãðåâàåìîé

âîäîñòî÷íîé òðóáû íå ïðåâûøàåò 6 ì.

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü, óëîæåííûé âäâîå

êðåïèòñÿ ïðè ïîìîùè êëèïñîâ (ïðîìåæóòêè

ìåæäó êëèïñàìè íå äîëæíû ïðåâûøàòü 40 ñì)

èëè òðîñà ñ êëèïñàìè. Èñïîëüçîâàíèå òðîñà

îáÿçàòåëüíî, åñëè äëèíà âîäîñòî÷íîé

òðóáû ïðåâûøàåò 6 ì.

,
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1

ïîäâåñ

ìîíòàæíàÿ

çàùèòíàÿ ïîëîñà

DSW-SB-1

FCS-1-SS

1

2

2

Óêëàäêà êàáåëåé

â æåëîáå

è âîäîñòî÷íîé

òðóáå

Ìåñòî ñîåäèíåíèÿ æåëîáà è âîäîñòî÷íîé

òðóáû äîëæíî áûòü çàùèùåíî ñ ïîìîùüþ

ìîíòàæíîé çàùèòíîé ïîëîñû äëÿ ïðåäî-

òâðàùåíèÿ âîçìîæíîãî ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ.

Èñïîëüçóÿ â âîäîñòî÷íîé òðóáå òðîñ ñ êëèï-

ñàìè, åãî ñëåäóåò çàêðåïèòü íà ïîäâåñå.



Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé
Ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå òåðìîðåãóëÿòîðû

îáåñïå÷èâàþò ýôôåêòèâíîå è â òî æå âðåìÿ

ýêîíîìè÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû

îáîãðåâà. Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ êàáåëè

ïîòðåáëÿþò íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî ýëåêòðî

ýíåðãèè âñåãäà, äàæå ïðè òåìïåðàòóðå âûøå

íóëÿ, à èñïîëüçîâàíèå òåðìîêîíòðîëëåðà

îáåñïå÷èâàåò ïðè íåîáõîäèìîñòè îòêëþ÷åíèå

íàãðåâàòåëüíîãî êîíòóðà. Òåðìîðåãóëÿòîðû

ïîääåðæèâàþò ñèñòåìó îáîãðåâà â ãîòîâíîñòè

è âêëþ÷àþò åå òîëüêî ïðè íåîáõîäèìîñòè.

-

Âíèìàíèå:

Ââèäó âûñîêèõ ïóñêîâûõ òîêîâ ñàìî

ðåãóëèðóþùèõñÿ íàãðåâàòåëüíûõ êàáåëåé

ñèñòåìû îáîãðåâà ðåêîìåíäóåòñÿ

ïîäêëþ÷àòü ÷åðåç êîíòàêòîð.

-

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé îáîãðåâà

òðóáîïðîâîäîâ

Òåðìîðåãóëÿòîð ELEKTRA UTR60-PRO

Ïðè îáîãðåâå òðóáîïðîâîäîâ íàãðåâàòåëüíûìè

êàáåëÿìè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òåðìî

êîíòðîëëåðû ñ äàò÷èêàìè, óñòàíàâëèâàåìûìè

íà ïîâåðõíîñòè òðóáîïðîâîäîâ. Äëÿ ýòîé öåëè

èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìîêîíòðîëëåðû:

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîíòàæà íà òðóáå, ðàññ÷è

òàí íà íàãðóçêó 16 À, îáùàÿ ìàêñèìàëüíà

ìîùíîñòü íåïîñðåäñòâåííî ïîäêëþ÷àåìûõ

ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ êàáåëåé 1200 Âò.

Êîíòðîëëåð óêîìïëåêòîâàí äàò÷èêîì òåìïå

ðàòóðû òðóáû, ðàáîòàþùèì â äèàïàçîíå

-

-

-
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òåìïåðàòóð îò -40°C

äo +120°C. Ðåãóëèðóåìûé

ãèñòåðåçèñ ïîçâîëÿåò

çàäàâàòü òî÷íîñòü

èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû.

äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó

ðàññ÷èòàí íà íàãðóçêó 16À,

ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü

íåïîñðåäñòâåííî ïîäêëþ÷à

åìûõ ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ

êàáåëåé 1200 Âò.

Òåðìîñòàò óêîìïëåêòîâàí

äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû

òðóáû

-

Òåðìîðåãóëÿòîð

-

.

ELEKTRA ETV-1991

61

Óñòàíîâêà äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû:

Íàãðåâàòåëüíûé êàáåëü ñ óñòàíîâëåííûì

íà òðóáå äàò÷èêîì



62

SelfTec 16®

ELEKTRA

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé îáîãðåâà æåëîáîâ

è âîäîñòî÷íûõ òðóá

Òåðìîðåãóëÿòîð

ELEKTRA ETR2

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì è ýêîíîìè÷íûì

ñïîñîáîì óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå

òåðìîêîíòðîëëåðîâ ñ äâóìÿ äàò÷èêàìè:

òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè. Ñèñòåìà îáîãðåâà

âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà

çàôèêñèðîâàíû ñíåãîïàä, ëåäÿíîé äîæäü èëè

îáðàçîâàíèå ëüäà.

äëÿ ìîíòàæà íà DIN-ðåéêó,

ðàññ÷èòàí íà íàãðóçêó 16A,

ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü

ïîäêëþ÷àåìûõ íàïðÿìóþ

ñàìîðåãóëèðóþùèõñÿ

êàáåëåé 1200 Âò.

Ðàçðàáîòàí äëÿ íåáîëüøèõ

ñèñòåì îáîãðåâà, äëÿ îäíîé çîíû. Îáû÷íî

óêîìïëåêòîâàí îäíèì äàò÷èêîì âëàæíîñòè

è òåìïåðàòóðû.

Ïðîâåðêà âûïîëíåííîé

óñòàíîâêè
Ïîñëå óñòàíîâêè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ

â æåëîáå, à â ñëó÷àå ìîíòàæà íà òðóáå ïîñëå

óñòàíîâêè òåïëîèçîëÿöèè, íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè

èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè íàãðåâàòåëü

íûõ êàáåëåé è îñóùåñòâèòü ïðîáíîå âêëþ÷åíèå

íàãðåâàòåëüíîãî êîíòóðà äëÿ ïðîâåðêè

ïðàâèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè ðàáîòû ñèñòåìû.

-
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Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè íàãðåâàòåëüíîãî êàáåëÿ,

èçìåðåííîå ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà ñ íîìèíàëü-

íûì íàïðÿæåíèåì 1000 Â (íàïðèìåð ìåãàîì-

ìåòðîì), äîëæíî áûòü íå ìåíåå 50 Âíåñèòå

èçìåðåíèÿ â ãàðàíòèéíûé òàëîí.

.MÙ

Â ñëó÷àå óñòàíîâêè:

íà òðóáîïðîâîäàõ èëè ñòàëüíûõ ðåçåðâóàðàõ,

â òîì ÷èñëå îáîðóäîâàííûõ ìåòàëëè÷åñêèì

êîæóõîì

òðóáîïðîâîäîì, ðåçåðâóàðîì, ìåòàëëè÷åñêèì

êîæóõîì è

çàùèòíûì ïðîâîäíèêîì/ýêðàíîì íàãðåâàòåëü

íîãî êàáåëÿ äëÿ ïðîâåðêè îòñóòñòâèÿ

ïîâðåæäåíèé âî âðåìÿ ìîíòàæà ñèñòåìû

èëè óñòàíîâêè êîæóõà.

•

• ,

•

• -

ñëåäóåò èçìåðèòü ñîïðîòèâëåíèå

(ãåðìåòè÷íîñòü) ïîêðûòèÿ ìåæäó:



Ãàðàíòèÿ
ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò -ëåòíþþ ãàðàíòèþ

(ñ÷èòàÿ î äíÿ ïîêóïêè) íà ñàìîðåãóëèðóþ

ùèåñÿ ãðåþùèå êàáåëè ELEKTRA SelfTec .

3

c -

16®

Óñëîâèÿ ãàðàíòèè

1. Ãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà îñóùåñòâëÿåòñÿ

â ñëó÷àå:

a) åñëè íàãðåâàòåëüíàÿ ñèñòåìà

óñòàíîâëåíà ñîãëàñíî íàñòîÿùåé

èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó

b) íàëè÷èå äîêóìåíòà,

ïîäòâåðæäàþùåãî ïîêóïêó

2. Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè ðåìîíò

áóäåò ñäåëàí ýëåêòðîìîíò¸ðîì,

íåóïîëíîìî÷åííûì ôèðìîé ELEKTRA.

3. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

íà ïîâðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå:

a) ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé

b) íåñîîòâåòñòâóþùåãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ

c) îòñóòñòâèÿ çàùèòû îò ïåðåïàäîâ èëè

ñêà÷êîâ íàïðÿæåíèÿ

d) íåêîððåêòíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè

ýëåêòðîïèòàíèÿ

e) îòñóòñòâèÿ îòêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ ãðåþùåãî

êàáåëÿ â ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ

4. ELEKTRA îáÿçóåòñÿ â ðàìêàõ ãàðàíòèéíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ïðîèçâåñòè èñêëþ÷èòåëüíî

ðåìîíò èëè çàìåíó äåôåêòíîãî ãðåþùåãî

êàáåëÿ.
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