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STOSOWAC MATE GRZEJNA
ELEKTRA 160W/m*?

Maty grzejne ELEKTRA do ogrzewania

. podfogowego stosuje sie gtéwnie w przypadkach,
POROWNANIE

KOSZTOW gdy nie rT.wla juz m.oz'liwos'c? zmiany pgziom.u |

{ SYSTEMOW i konstrukeji posadzki. Jest to idealne rozwigzanie |

GRZEWCZYCH S . =
w przypadku remontu np. fazienki lub kuchni. |

e 2 Kto$, kto decyduje sie na takie rozwigzanie, musi

przemysle¢ swoj wyboér, bowiem na rynku
dostepne s3 maty o réznych powierzchniach i o
réznych mocach jednostkowych (100W/m?* i
160W/m?). Ponizsza tabela przedstawia aktualng
oferte firmy ELEKTRA na maty grzejne.

DEALERZY
ELEKTRY Dokoriczenie na stronie 4.

ZETA

strona 3

MOC JEDNOSTKOWA — 100 W/m’

| JAK

OPTYMALNIE
4l DOBRAC MOC
== GRZEJNA
[ MG 0,5x 3,0 1,5 150 MGWI | 0,5%2,0 1,0 160
MG2 0,5x4,0 2,0 200 MGW2 | 0,5%3,0 1,5 240
MG3 0,5x 5,0 2,5 250 MGW3 | 0,5x4,0 2.0 320
MG4 0,5x 6,0 3,0 300 MGW4 | 0,5%5,0 2,5 400
MG5 0,5x7.0 35 350 MGW5 | 0,5%6,0 3.0 480
¥ FOTORELACJE
1 .= Z TARGOW
S MG6 0,5x9,0 45 450 MGW6 | 0,5x7,0 3,5 560
pi= - MG7 | 05%x10,0 50 500 MGW7 | 0,5x8,0 4,0 640
MG8 | 0,5x 12,0 6,0 600
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Ogrzewanie elektryczne
- najwiecej "kosztuje" decyzja

Wybor wiasciwego systemu grzewczego
stat sie w ostatnim czasie jedng z najpo-
wazniejszych decyzji procesu inwestycyjnego w
budownictwie. Przed jej podjeciem nalezy
przeprowadzi¢ analize uwzgledniajaca
nastepujgce czynniki:

1. Koszty wykonania systemu. W skfad wchodza
takie elementy, jak kociot, rury, grzejniki,
regulatory temperatury, instalacja systemu, ale
rowniez dodatkowe koszty zwigzane
z wydzieleniem kottownii oraz wybudowaniem
dodatkowego komina.

2. Koszty eksploatacji systemu. Sg nimi koszty
zuzywanej energii, konserwacji instalacji,
okresowych remontow, wymiany instalacji itp.

3. Wartos¢ pienigdza w czasie. Inwestor zostaje
pozbawiony mozliwosci dysponowania
wydatkowanym kapitatem. Dotyczy to zaréwno
inwestycji, jak tez wydatkow eksploatacyjnych.
4. Aspekty pozaekonomiczne, takie jak
bezpieczenstwo, zywotno$¢, obstuga systemu,
komfort cieplny oraz aspekt ekologiczny.

W przypadku tych ostatnich bardzo trudno
jest dokona¢ obiektywnej analizy wartosci
poszczegdlnych atrybutéw, wymaga to indywi-
dualnej oceny uzytkownikéw. W przypadku
pierwszych trzech mozliwe jest dokonanie
analizy optacalnosci finansowej poszczegdlnych
systeméw grzewczych. Poza poréwnianiem

nominalnych naktadéw inwestycyjnych oraz
eksploatacyjnych nalezy dokona¢ rachunku
wartosci pienigdza w czasie. W tym przypadku
zostata przeprowadzona analiza na podstawie
kosztow utraconych korzysci, za pomoca
rachunku skumulowanych wartosci. Symulacja
zostata przeprowadzona dla okresu 30 lat w
dwdch wariantach zapotrzebowania na ciepfo
na poziomie 7kW oraz 9kW. W obu przypadkach
zostata wykonana kalkulacja dla budynku
mieszkalnego o powierzchnii 150m?*. Przyjeto
realng stope procentowg na poziomie 6%
(najbardziej bezpieczna forma inwestycji -
Srednioterminowa lokata bankowa) oraz
przeprowadzono analize kosztéw utraconych
korzysci na podstawie wzoru:

W, =W, (1+r)
gdzie:

W - wartos¢ koncowa

W, - wartos¢ poczatkowa (naktady
inwestycyjne oraz poszczegdlne wydatki
eksploatacyjne)

r - stopa procentowa, ujeta w skali jednego roku
t - czas (jednostkg miary jest jeden rok ze
wzgledu na corocznga kapitalizacje).

Rachunkiem objete zostaty zaréwno
nakfady inwestycyjne, jak rowniez eksplo-
atacyjne. Ideg obliczen jest okreslenie optacal-

nosci stosowania poszczegdlnych systemow
grzewczych, ktére charakteryzujg bardzo duze
réznice zaréwno nakfadéw inwestycyjnych, jak
tez eksploatacyjnych. Systemy grzewcze nazy-
wane tradycyjnymi, takie jak ogrzewanie central-
ne gazowe oraz olejowe, badz weglowe charak-
teryzujg bardzo wysokie naktady poczatkowe.
Naktady inwestycyjne w przypadku
elektrycznych systemdéw grzewczych sa
zdecydowanie nizsze w stosunku do
tradycyjnych systemoéw. Koszty eksploatacyjne sg
natomiast nizsze w przypadku systeméw
tradycyjnych.

Mimo tego tak duza réznica w naktadach
inwestycyjnych w ogdlnym rachunku uwzgle-
dniajagcym koszt utraconych korzysci, znaczaco
wptywa na optfacalno$¢ stosowania elektry-
cznych systeméw grzejnych.

Dla budynku o zapotrzebowaniu na energie
cieplng na poziomie 9kW osiggniete zostang
nastepujgce okresy zwrotu:

* po okresie 7 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie weglowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania podfogowego

* po okresie 9 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie weglowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego

* po okresie 12 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie olejowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania podtogowego

PLN PLN
300 000 400 000
Gaz ziemny 250 000k
250000 | — Olej opatowy
—— Wegiel kam.
— Energia el. - konwektory 300 000 |-
200000 | — Energia el. - ogrz. podt. /
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pienigdza w czasie. Zapotrzebowanie na ciepfo 7kW.
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pieniadza w czasie. Zapotrzebowanie na ciepfo 9kW.
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Zeta Sp. z o.0.

ZETA Sp. z 0.0. zostata zatozona w 1991
roku w Gliwicach. Dziatalnos¢ swoja
rozpoczelismy od produkcji przewodéw
grzejnych wfasnej konstrukcji. Przewody te
oznaczone symbolem PG byty pierwszg w kraju
préba uruchomienia produkcji petnego
typoszeregu klasycznych przewodéw grzejnych o
mocy od 300 do 2500W dla celéw ogrzewania
pomieszczen. Byty prezentowane na katowickich
targach TARGBUD w 1992 roku i spotkaty sie z
duzym zainteresowaniem zaréwno odbiorcéw
indywidualnych, jak i firm instalacyjnych i dystry-
bucyjnych. Wielu naszych éwczesnych klientéw
z réznych regionéw Polski jest do dzisiaj klientami
ELEKTRY, a nasze pierwsze kontakty stanowia
czesty temat wspomnien i anegdotek na
seminariach ELEKTRY.

We wrzesniu 1992 roku po uruchomieniu
produkgcji przewoddéw grzejnych VC przez
ELEKTRE, ze wzgledu na profesjonalny poziom
produkgji i doskonata jakos¢ tych przewoddw, nie
bez zalu zdecydowalismy sie przerwac produkcje
wiasnych przewodow i przystapi¢ do wspotpracy
z Lepszym. Po odbytych szkoleniach i otrzymaniu
Certyfikatu uprawniajgcego nas do montazu
ogrzewania podfogowego, podpisalismy
stosowna umowe dealerskg, obejmujgcg swoim
zakresem region $lasko-opolski. Wkrétce potem
rozpoczelismy realizowanie pierwszych inwestycji
zwigzanych ze sprzedaza i montazem
przewoddw grzejnych.

Poczatki nie byty fatwe, gdyz promowanie
nowosci, jakim niewatpliwie byto nieznane dotad
w Polsce ogrzewanie podfogowe, wymagato
duzego nakfadu pracy i ogromnej cierpliwosci.

»
g
4

Z perspektywy czasu mozemy jednak
stwierdzi¢, ze byta stuszna decyzja regularnego
uczestniczenia w branzowych targach
katowickich. Po raz pierwszy produkty ELEKTRY
zaprezentowalisSmy podczas Jesiennej Gietdy
Budowlanej w Katowicach w 1992 roku. Duze
zainteresowanie przewodami utwierdzito nas
w przekonaniu, ze wybralismy dobry sposéb
promocji. Do dzi$ aktywnie uczestniczymy w naj-
wazniejszych lokalnych imprezach targowych:
Jesiennej Gietdzie Budowlanej i podczas
TARGBUDU. Staramy sie zaskakiwac naszych
klientéw a takze konkurencje nowosciami
ELEKTRY takimi jak na przykitad tegoroczna

Osrodek Charytatywno - Sakralny w Katowicach

Kuria Metropolitalna — Dom Ksiezy Emerytéw w Katowicach

premiera handlowa maty grzejnej o mocy
jednostkowej 160 W/m?.

Od dwbch lat bierzemy réwniez udziat
w  Miedzynarodowych Targach Poznanskich
BUDMA. Wybér tej imprezy targowej zwigzany jest
przede wszystkim z drugy czescia naszej dzia-
falnosci. Od siedmiu lat zajmujemy sie ze
szczegolna dbatoscig zagadnieniami regulacji tem-
peratury opartej na urzadzeniach francuskiej firmy
FLASH. Dotyczy to zaréwno regulatoréw tempe-
ratury, jak tez zegaréw sterujgcych oraz komplet-
nych systemdw sterowania ogrzewaniem.

By wuczyni¢ nasza oferte dotyczaca
ogrzewania elektrycznego petniejsza i wyczer-
pujaca, a takze majac na uwadze sugestie
naszych klientéw, w 1997 roku zdecydowalismy
sie rozpoczaé produkcje nowoczesnych
elektrycznych kottéw centralnego ogrzewania.
Nasz kociot EKOTRONIK posiada nowoczesny
zespdt grzejny ze specjalnego tworzywa oraz
grzatki pracujgce bezposrednio w wodzie
obiegowej a takze sterowanie mikropro-
cesorowe, wspotpracujagce z czujnikiem
pogodowym.

Przestanie naszej firmy jest jasne i zrozu-
miate — chcemy zaoferowaé naszym klientom
kompleksowe ustugi w szeroko pojetej dziedzinie
ogrzewania elektrycznego, a takze sterowania
temperaturg w réznych typach pomieszczen
oferujac najlepsze produkty.

Niewatpliwie jednak ogrzewanie
podtogowe stanowi najwazniejszg czes¢ naszej
dziatalnosci. Wykonywalismy lub projekto-
walismy ogrzewanie w wielu obiektach od
matych fazienek przez biura, mieszkania, domki,

podjazdy az do duzych obiektéw, jak na
przyktad koscioty.
Dokoriczenie na str. 5.
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GDZIE | DLACZEGO WARTO STOSOWAC
MATE GRZEJNA ELEKTRA 160W/m>

Jak wida¢, propozycja jest bogata i dobdr wielkosci maty nie powinien
sprawia¢  wiekszych  kfopotéw. Aby ogrzewanie podfogowe dziatato
prawidfowo i funkcjonalnie jako ogrzewanie podstawowe, moc grzejna w
pomieszcze-niach mieszkalnych musi zawiera¢ sie w przedziale 70-90
W/m?, a wta-zienkach 80-120 W/m?."

Uktadanie maty grzejnej ograniczone jest tylko jednym wymiarem

] - szerokoscig maty - 50 cm. Nalezy réwniez pamietac, aby nie projektowac

(‘ maty pod powierzchniami, ktére beda catkowicie przykryte np. pralka,

Z szafkqg bez nodzek itp. Przedstawione powyzej ograniczenia mozemy
rozpatrzy¢ dla dwdch skrajnych przypadkow fazienek - rys. Airys. B.

Obie fazienki o powierzchni ok. 6m? réznig sie przede wszystkim
wyposazeniem, a co za tym idzie powierzchnig grzejna. W przypadku
tazienki A powierzchnia grzejna jest dosy¢ duza i zajmuje ok. 80% catej
powierzchni tazienki. W przypadku B powierzchnia grzejna zajmuje ok. 60%
tazienki. Ponizsza tabela przedstawia zaleznos¢ pomiedzy procentowym
udziatem powierzchni grzejnej w stosunku do catkowitej powierzchni
pomieszczenia, a jednostkowa mocg grzejng przy zastosowaniu mat o mocy
jednostkowej 100W/m? i 160W/m?.

Rys. B. Powierzchnia grzejna < 3/4 powierzchni tazienki.

95 90 85 80 65 60 45 40 35 30 25 20
W/me | Wim? | W/m? | Wim? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m?

152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 88 80 72 64 56 48 40 32
W/m? | Wim? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m? | W/m?
MATA 100 LUB 160 W/m? MATA 160 W/m? MATA 160 W/m’ | GRZEJNIK KONWEKCY|NY

JAK Z0STAC AUTORYZOWANYM INSTALATOREM PRZEWODOW GRIEJNYCH ELEKTRA Z analizy powyzszych danych wynika, ze jezeli powierzchnia grzejna
zawiera sie w przedziale od:

* 100% do 80% powierzchni catkowitej — wystarczy mata o mocy 100W/m?
* 80% do 50% powierzchni catkowitej — nalezy zastosowac¢ mate

Osoby zainteresowane uzyskaniem "Upowaznienia" do wystawiania 10-
letniej gwarancji na przewody grzejne ELEKTRA powinny spefni¢ nastepujace

warunki: 2
. Odby¢ szkolenie z zakresu ogrzewania podtogowego i przemy- 0m9cyﬂ60W/m , 2 - o .
stowego. * ponizej 50% zalecamy oprécz maty 160W/m*, jako uzupetnienie grzejniki
. Przedstawi¢ do oceny wykonana prace z zakresu ogrzewania konwekeyjne.
podtogowego.
. Przedstawi¢ kopie dokumentéw: wpis do rejestru o prowadzonej Przypominamy, ze powyzsze rozwazania dotyczg zastosowania mat

dziatalnosci gospodarczej, NIP, Regon, posiadane uprawnienia
Po spetnieniu wymienionych warunkéw firma ELEKTRA zawiera z zaintere-
sowanym umowe 'Instalator' oraz wystawia "Upowaznienie" na okres
trzech lat.
Po tym okresie Instalator powinien zgtosi¢ wniosek o jej przedtuzenie oraz " L. . , .
przedstawi¢ pisemnie informacje o liczbie udzielonych gwarancji oraz o liczbie Wartosci m/n/ma/negvozna stosowac przy dobrych parametrach cieplnych
wykonanych prac, na ktére nie wystawiono gwarandji. budynku (k< 0,4W/m"K)

jako ogrzewania podstawowego. Dla dogrzewania, czyli uzyskania efektu
"cieptej podtogi" wystarczy w kazdym przypadku mata o mocy 100W/m?.

Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierowac do dziatu technicznego firmy
ELEKTRA Warszawa, ul. Marynarska 14, tel. (0-22) 843 32 82, 843 44 32,
lub tel. kom. (caty dzien) 0 601 342732, e-mail szkolenia@elektra.pl.
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Zeta Sp. z o.0.

Wykonalismy ogrzewanie w nastepujacych
obiektach: w kaplicy Domu Ksiezy Emerytow przy
Kurii Metropolitalnej w Katowicach, Urzedzie
Miejskim w Gliwicach, Osrodku Charytatywno
-Sakralnym w Katowicach, w audytoriach
Wydziatu Automatyki, Elektroniki i Informatyki
na Politechnice Slaskiej w Gliwicach oraz na
osiedlu domkoéw jednorodzinnych w Mikofowie.
Wykonalismy takze instalacje przemystowe
wykorzystujgc przewody grzejne ELEKTRA
w Elektrowni Opole a takze w magazynie
materiatéw tatwopalnych szpitala onkologicz-
nego w Gliwicach.

W siedzibie firmy w Gliwicach nasi klienci
moga uzyska¢ wyczerpujgce informacje na
temat elektrycznego ogrzewania. Nasi specjalisci
pomoga im dobra¢ zaréwno rodzaj jak i moc
przewodow, a takze wiasciwy system sterowania
temperaturg w pomieszczeniach oraz udzielg
bezptatnych konsultacji w zakresie projekto-
wania i wykonawstwa elektrycznego ogrzewania
podtogowego.

magr Katarzyna Szota-Eksner
e-mail: info@zeta.pl
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Ogrzewanie elektryczne
- najwiecej "kosztuje" decyzja

* po okresie 15 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie olejowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego

* po okresie 16 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie gazowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania podtogowego

* po okresie 20 lat zwraca sie inwestycja
w ogrzewanie gazowe w stosunku do
elektrycznego ogrzewania konwekcyjnego.

Interesujaco przedstawiajg sie okresy zwro-
tu dla takiego samego budynku o zapotrzebowa-
niu na energie cieplng na poziomie 7kW:

* po okresie 14 lat zwraca sie inwestycja w ogrze-
wanie weglowe w stosunku do elektrycznego
ogrzewania podtogowego

* po okresie 19 lat zwraca sie inwestycja w ogrze-
wanie weglowe w stosunku do elektrycznego
ogrzewania konwekcyjnego

* po okresie 27 lat zwraca sie inwestycja w ogrze-
wanie olejowe w stosunku do elektrycznego
ogrzewania podtogowego

e w okresie kalkulacji wynoszacym 30 lat nie
zwraca sie inwestycja w ogrzewanie gazowe
w stosunku do obu systemow ogrzewania
elektrycznego.

Z powyzszej analizy mozna wyciagnac
nastepujace wnioski:

*im mniejsze zapotrzebowanie na energie
cieplng, czyli im lepsza izolacyjnos¢ budynku,
tym bardziej optacalna jest inwestycja

5

Szpital Onkologiczny w Gliwicach

w ogrzewanie elektryczne. Coraz czesciej
budynki powstaja z wykorzystaniem bardzo
dobrych materiatow izolacyjnych;

* podejmujac decyzje nt. systemu grzewczego
niezbedne staje sie przeprowadzenie analizy
kosztéw z uwzglednieniem wartosci pienigdza
w czasie.

Poza aspektem ekonomicznym nalezy
uwzglednic¢ takie czynniki, jak: bezpieczenstwo,
niezawodnos¢, "zywotno$c', komfort obstugi,
komfort cieplny oraz aspekt ekologiczny.

Elektryczne ogrzewanie wszystkie te
wymogi spetnia.
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Jak optymalnie
dobrac¢ moc jednostkow3a

Przystepujagc do projektowania ogrzewania
podtogowego nalezy: okresli¢ moc cieplng niezbedng do
ogrzania pomieszczenia wraz z uwzglednieniem
przeznaczenia pomieszczenia i materiatu na posadzke,
ustali¢ moc jednostkowa przewodu, ktéry trzeba
zastosowac. Zazwyczaj podaje sie wartosci najmniejszych
dopuszczalnych odstepéw miedzy przewodami dla
roznych rodzajow posadzek i mocy jednostkowych. Przy
zbyt matych odstepach istnieje uzasadniona obawa, ze
przewody moga ulec przegrzaniu. Problem taki
wystepuje przede wszystkim w sytuacji gdy ogrzanie
danego obiektu wymaga duzej mocy grzejne;.

Inaczej dzieje sie w sytuacji, gdy zapotrzebowanie
na ciepto jest mate. W ostatnich latach mozna
zaobserwowac tendencje wyraznego zmniejszenia
instalowanych  mocy. Jest to absolutnie zrozumiate,
budownictwo na catym swiecie wprowadza coraz to
lepsze materiaty i technologie, pozwalajagce budowac
domy dobrze izolowane, wymagajgce dostarczenia
mniejszej ilosci ciepfa do ich komfortowego ogrzania.
Zastosowanie przewododw grzejnych o takich samych
mocach jednostkowych do ogrzania pomieszczen
o innym zapotrzebowaniu na ciepto rézni sie tylko
dfugoscig obwodu. Teoretycznie, konkretny pokéj mozna
ogrza¢ przewodami o réznej mocy jednostkowej, tym
mniejsza dtugos¢ przewodu im wieksza moc
jednostkowa, lub tym wieksza dtugos¢ przewodu im Od pofowy czerwca
mniejsza moc jednostkowa. W tablicy podano oferte firmy na regulatory
obliczeniowe wartosci odstepéw miedzy przewodami . .
o réznych mocach jednostkowych przy réznych mocach wzbogaC| nowa pozycja.
grzejnych powierzchniowych. Zbyt duze odstepy miedzy Elektroniczny regulator temperatury ELR 10. Regulator ten jest
g;ﬁ'g;ﬂﬁm' Sggf\ggfujfo nﬁ;‘;m&meﬁczsjimfang uniwersalnym sterownikiem, ktéry zastgpi regulatory ELR 01, 02,

dyskomfort. 03. Na pierwszy rzut oka z zewnatrz niczym nie rézni sie od
Siosan e el o meer i hestenc] swoich poprzednikéw, natomiast w srodku kryje sie catkiem inny

ma uzasadnienie tylko w pomieszczeniu o bardzo duzym nowoczesny uktad elektroniczny.
zapotrzebowaniu na moc grzejng. Dodatkowo

uwzgledni¢ trzeba fakt, ze dostarczenie tej samej mocy
grzejnej przewodem o mniejszej mocy jednostkowej,

zapewni lepsze parametry pracy przewodu, tzn. przewdd MoC MOCE GRIE|NE POWIERZCHNIOWE

bedzie sie mniej nagrzewat i tym samym bezpiecznie JEDNOSTKOWA

diugotrwale pracowat. W tablicy podano dodatkowo PRZEWODU ; X .

przewody o nie produkowanej przez ELEKTRE mocy
jednostkowej 17,5 W/m. Przewody te mogg miec W/m ODSTEPY MIEDZY PRIEWODAMI (cm)

zastosowanie w obiektach chduiym zapotrzebowaniu na

ciepto ( 100 i 120 W/m ). Jednakze zastagpienie 10 83 10,0 12,5 16,6
przewoddéw 15 i 20 W/m przewodami 17,5 W/m jest

zupetnie nieuzasadnione. Jednoczesnie zaznaczy¢ 5 12,5 15,0 18,7 25,0
nalezy, ze odstep miedzy przewodami powinien zaleze¢

rowniez od grubosci wylewki i od odlegtosci osi 17,5 14,5 7,5 1,0 15,0
przewodu od powierzchni podtogi, powinien by¢ nie 2 166 2 %0 13
wiekszy niz cztery "gtebokosci" utozenia przewodu. ’ ’ ’

|:| Wiasciwe odstepy miedzy przewodami grzejnymi
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firmy Elektra
za "mate grzejna" 8 maja 1998 roku na VIII Targach
ma Vi hmm Forum Budewnictwa Forum Budownictwa w Biatymstoku
prganizewanych w Biadymitoky ELEKTRA otrzymata "Nagrode
W dniach 6-8 maja 1994 roku mediéw" za "mate grzejng". Nagrode

przyznata Telewizja Polska S.A.

Oddziat Biatystok, Gazeta Wyborcza
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w Biatymstoku oraz Polskie Radio
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Biatystok S.A.
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POZIOMO: PIONOWO:
1. Pierwiastek promieniotwoérczy. A. Niemiecki ogrzewacz wody
2. Francuski regulator temperatury / w ofercie ELEKTRY/.
/w ofercie ELEKTRY/. B. Inaczej znak towarowy lub waluta naszego sasiada.
Na przyktad konwekcyjny ADAX C. Potoczna nazwa urzadzenia sterujgcego
lub przenosny ELEKTRA. regulatorem.
Teatr zatozony przez Bogustawskiego. D. Antonim wyrazu "wysoko'.
Bregowicz, nagrat ptyte z KAYAH, . Krotka forma muzyczna poprzedzajaca
napisat muzyke do filméw ARIZONA gtéwny utwdr, plyte.
DREAM, UNDERGROUND. . Moze by¢ chroniona przed
Stolica kraju w ptd-wsch Azji zamarznieciem przewodami RAYCHEM.

Litery z p6l ponumerowanych w prawym dolnym rogu tworza hasto, ktére nalezy przesta¢ na adres redakji.
Wsréd oséb, ktére do 15.08.1999r. prawidtowo podadza hasto rozlosujemy atrakcyjne nagrody

Uprzejmie informujemy, ze oferowane przez ELEKTRE
przewody samoregulujgce firmy RAYCHEM zostaty przyjete
przez Biuro Badawcze ds. Jakosci SEP do certyfikacji.
Formalne certyfikaty na znak bezpieczenstwa sa wiec
kwestia najblizszych tygodni.

ROZWIAZANIE
KONKURSU

W numerze 1 Goracych Wiadomosci
zaproponowali$my Panstwu konkurs polegajacy
na prawidtowym odgadnieciu znaczen wyrazen
elektrotechnicznych pochodzacych z poczatku
wieku. Konkurs nie byt tatwy. Mimo wszystko
kilkanascie o0s6b wykazato sie bardzo duza
wiedzg. Z posrédd tych oséb wylosowalismy dwoje
zwyciezcdw naszego konkursu:

p. Henryke Ruszczak z Warszawy
i p.Jana Bojanowskiego z Zabek.
Ponizej przedstawiamy prawidtowe odpowiedzi:

« stadto - ogniwo, bateria

* pojemnik - kondensator

* upornos¢ - histereza magnetyczna

* wzniecanie - indukcja

* sprad - prad staty

W KOLEJNYM NUMERZE POD KONIEC WAKAC])I M.IN.:

GRZEJNIKI - NOWOSCI!
SPRAWNOSC OGRZEWANIA PODtOGOWEGO

OGRZEWAC CZY IZOLOWAC? - kontrowersyjny list od czytelnika

wraz z zaproszeniem do dyskusji
PREZENTACJA FIRMY ELMIX z Wroctawia

KONKURSY, RELACJE Z TARGOW, CIEKAWE INWESTYCJE

PRZEWODY | MATY GRZEJNE,
ELEKTRONICZNE REGULATORY TEMPERATURY ELEKTRA

slextiryczne
systemy grzejn

(t

crzgnik konwekeyne IAIRIAIX 4\ atlantic

SAMOREGULUJACE PRZEWODY GRZEJNE Raychem

przeNOSNE GrzejNikl konwekeyNE ELEKTRA

I &

=7 s, ﬁ 43

SREBRNY AS'93  BRAZOWY KASK 97 SREBRNY KASK 98 ZEOTY KASK 97

PRZEPLYWOWE OGRZEWACZE WODY 44@}

DRUTY OPOROWE DRIVER-HARRIS

SIEC DEALEROW | INSTALATOROW NA TERENIE CALEGO KRAJU.

. ELEKTRA

Gorce wiadomesel
ELEKTRA

Dziat Marketingu

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel.: (0-22) 843 32 82, 843 44 32

fax: (0-22) 843 47 52

e-mail: gw@elektra.pl

Wszystkich zainteresowanych wspdtpraca lub reklama prosimy
o kontakt z Tadeuszem Malinowskim - Dziat Marketingu
e-mail: tmalinowski@elektra.pl




