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System grzejny chroni nawet w najbardziej surowg zime
rury, zawory, sitowniki i inne elementy podatne na
uszkodzenia w wyniku oddziatywania niskiej temperatury.
Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur

i zaworéw przewyzszajg naktady poniesione

na instalacje grzewcza.

m Systemy grzejne stosuje sie do:
ochrony rur przed zamarzaniem
* instalacji wodociggowych
*  rur kanalizacyjnych
e instalacji tryskaczowych
* instalacji hydrantowych
*  rur odprowadzajacych skropliny
w instalacjach klimatyzacji i wentylagji
Ogrzewane mogg byc¢ wszystkie rodzaje rur, zaréwno
metalowe (stalowe, miedziane, zeliwne), jak réwniez

z tworzyw sztucznych.

m Do ogrzewania rur

i rurociggow stosuje sie:

e  Stalooporowe przewody grzejne
ELEKTRA VCD 10 i ELEKTRA
FreezeTec®ready2heat /
FreezeTec®7 ready2heat
o statej mocy grzejnej na 1 m przewodu

e Samoregulujace przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec® o mocy grzejnej przewodu
dostosowujacej sie do temperatury otoczenia

*  przewody grzejne jednostronnie zasilane
ELEKTRA VCD 10

*  przewody grzejne z wbudowanym termostatem
ELEKTRA FreezeTec®ready2heat /
FreezeTec®7 ready2heat

System chroni
nawet w najbardziej
surowg zime

Przewody grzejne ELEKTRA VCD 10
sktadaja sie z przewodu grzejnego o mocy
10 W/m, zakonczone 2,5 m przewodem
zasilajgcym. Przy projektowaniu nalezy
uwzgledni¢ dostepne dtugosci przewoddw.
Instalacje wykonane z przewodéw ELEKTRA
VCD 10 wymagaja zastosowania regulatora
temperatury. Przeznaczone sg dla instalacji,
w ktérych nalezy stosowac precyzyjna
regulacje temperatury.

Przewéd grzejny ELEKTRA VCD
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> - 1 Wielodrutowa zyta grzejna
= 2
,,,»//;;//-j 2 lzolacja z XLPE
e P
T 3 Ekran - folia AL/PET
4 Ekran — oplot hybrydowy z ocynowanych drutéw
Budowa przewodu grzejnego miedzianych oraz wtdkien monofilamentowych
ELEKTRA VCD 5 Powtoka zewngtrzna z cieptoodpornego PVC
2. Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec®ready2heat / Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec®ready2heat /
FreezeTec®7 ready2heat o okreslonych dtugosciach. FreezeTec®7 ready2heat nie wymagajg
Sktadaja sie z przewodu grzejnego o mocy 12 W/m. dodatkowego sterowania. Przeznaczone s3
Posiadajg wbudowany na koncu przewodu termostat, do prostych instalacji — sitowniki, rury o srednicy
z drugiej strony zakonczone sg przewodem zasilajgcym nieprzekraczajacej 50 mm. Montaz przewoddéw
o dtugosci 1,5 m z wtyczka. Termostat zafgcza mozna wykonad¢ samodzielnie, bez pomocy
przewdd grzejny w temperaturze +3°C, wytacza instalatora.
w temperaturze +10°C.
wtyczka przewod
zasilajacy
,zimny"”
i tabliczka
S—

zZnamionowa

przewod mufa taczaca
termostat grzejny przewod grzejny
z przewodem
zasilajagcym
3 . ELEKTRA ELEKTRA
Przewdd grzejny FreezeTec® / FreezeTec®)
ELEKTRA FreezeTec®ready2heat / ready2heat ready2heat

ELEKTRA FreezeTec®aready2heat



e Samoregulujace przewody grzejne ELEKTRA

SelfTec®PRO to przewody na bebnie przezna-
czone do zaawansowanych instalacji, ktérych
dtugos¢ dostosowuije sie do dtugosci rurociagu,
bezposrednio na placu budowy. Wymagaja
jednak dodatkowo wykonania zakonczenia
przewodu oraz potaczenia z przewodem
zasilajgcym.

e Samoregulujgce przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®16 oraz ELEKTRA SelfTec®16
ready2heat przeznaczone sg do prostych
instalacji. Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®16
dostepne sg na bebnach oraz pozwalaja na
dostosowanie dtugosci bezposrednio na placu
budowy. Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®16
ready2heat to gotowe do uktadania zestawy,

o okreslonych dfugosciach, zakonczone
przewodem zasilajgcym o dtugosci 3m
z wtyczka.

*  Samoregulujgce przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F oraz ELEKTRA SelfTec®DW
ready2heat to przewody do stosowania
zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz rurocia-
gow z woda. Przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW / DW F s3 dostepne na bebnach,
pozwalaja na dostosowanie dfugosci bezpo-
srednio na placu budowy, natomiast przewody
grzejne ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat sa
dostepne w odcinkach o okreslonych dtugo-
sciach, zakonczone przewodem zasilajagcym
o dfugosci 3 m z wtyczka.

Przewody samoregulujgce zbudowane sg z dwéch
réwnolegle utozonych przewodéw miedzianych,
pofaczonych ze sobg rdzeniem z usieciowanego
polimeru z dodatkiem grafitu. Rdzen ten to samo-
regulujacy element grzejny, ktérego rezystancja zmienia

sie w zaleznosci od temperatury.

Dzieki tej wiasciwosci przewody zwiekszajg swojq
moc grzejng przy obnizaniu sie temperatury
ogrzewanego elementu i odpowiednio

zmniejszaja, gdy temperatura wzrasta.

Zmiany mocy nastepuja
tylko w miejscach
wystepowania zmian
temperatury i nie majg

wplywu na moc grzejng

w innych miejscach, dlatego
przewodom samoregulujgcym
nie grozi przegrzanie i mogg sie

nawet stykac lub krzyzowac.

Przewody grzejne przeznaczone do ciecia
na miejscu instalacji wymagajg wykonania
zakonczenia przewodu oraz potaczenia

z przewodem zasilajgcym.

m Zalety przewodoéw
samoregulujacych:

*  Mozna cig¢ je na placu budowy na wyma-
gang dtugos¢ (max. dtugosci przewodow
podaje tabela). Mozliwos¢ ta powoduje
tatwos¢ doboru diugosci przewodu samo-
regulujgcego do diugosci ogrzewanego
elementu w projektowaniu i na etapie
instalacji.

*  Moga sie krzyzowa¢, co znacznie utatwia
uktadanie przewodu na zaworach
i kotnierzach.

e Spadek temperatury otoczenia powoduje

zwiekszenie mocy grzejnej przewodu.



. ELEKTRA

Budowa przewodu grzejnego :
ELEKTRA SelfTec® S

=

Wielodrutowa zyta z ocynowanych
drutéw miedzianych

Samoregulujacy polimer przewodzacy

Tylko przewody ELEKTRA
SelfTec® mogag stykacd

Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

Ekran — folia AL/PET

(v (&) (W (™

sie ze sobg lub krzyzowa¢

Ekran — oplot z ocynowanych

drutéw miedzianych

Powtoka zewnetrzna z odpornego na UV

tworzywa bezhalogenowego

mm ELEKTRA SelfTec®PRO 20
ELEKTRA SelfTec®PRO 10
ELEKTRA SelfTec®DW / DW F 10
s ELEKTRA SelfTec®DW F 16
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Temperatura [°C]

Moc przewodéw samoregulujacych
ELEKTRA SelfTec® w zaleznosci od temperatury



Przewdd grzejny

Przewod grzejny

Przewod grzejny

Przewod grzejny

Przewdd grzejny

ELEKTRA SelfTec®16 ELEKTRA SelfTec®DW ELEKTRA ELEKTRA ELEKTRA
ready2heat ready2heat SelfTec®PRO SelfTec®16 SelfTec®DW
o K SelfTec®DW / SelfTec® SelfTec® SelfTec®16 / SelfTec® SelfTec®
typ/moc jednostkowa DW ready2heat| DW F DWF |16 ready2heat PRO PRO
(+10°Q) 10 W/m 10 W/m 16 W/m 16 W/m 10 W/m 20 W/m
napiecie znamionowe 230 V ~ 50/60 Hz
zewnetrzna srednica przewodu | ~ 7x10mm ~ 6x9mm ~ 7x11mm
min. temperatura instalowania -25°C -30°C
max. temperatura pracy 65°C
max. temperatura ekspozycji 65°C 85°C

rodzaj przewodu grzejnego

samoregulujacy, ekranowany, zasilany jednostronnie

przekroj zyt

miedz ocynowana 0,6mm?

miedz ocynowana 1,1mm?

izolacja

poliolefina modyfikowana

powioka zewnetrzna

dwuw;-lrstvyowa,
poliolefina

bezhalogenowa
+ zewnetrzna LDPE,

jednowarstwowa,
fluoropolimer
dopuszczona do kontaktu

poliolefina bezhalogenowa
odporna na UV

dopuszczona
do kontaktu z wodg pitng
z wodg pitng
min. promien giecia przewodu 35D
SelfTec®DW SelfTec®16 SelfTec®PRO SelfTec®PRO
SelfTec®DW F | SelfTec®DW F
10 W/m 16 W/m 10 W/m 20 W/m
zabezpieczenie, typ C
10A | 16A | 10A | 16A 10A | 16A | 20A | 10A | 16A | 20A | 32A
min. temperatura instalacji -25°C -30°C
min. temperatura zatgczania maksymalna dtugos¢ obwodu [m]
-20°C 75 110 55 75 85 125 180 45 65 90 120
-15°C 80 115 60 80 100 145 190 50 75 105 125
0°C 95 120 70 90 115 170 205 60 90 120 135
+10°C 100 125 80 100 130 205 = 80 110 135 =
0°C 55 65 40 55 = = = 40 55 70 85
w wodzie lodowej
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Bl SelfTec®DW / DW F - samoregulujace
przewody grzejne do stosowania

zardwno na zewnatrz,

jak i wewnatrz rurociggu z woda.
Taki sposéb montazu umozliwia
zabezpieczenie przed zamarzaniem:

*  rurociggdéw bedacych juz w eksploatadji,
bez koniecznosci demontazu izolacji,

*  rurociggéw znajdujacych sie pod ziemia.

Dtawik
hydrauliczny
SelfTec®
H-LT

Charakterystyka Zasilanie realizowane przez wyfgcznik

Moc przewoddéw 10 W/m w temperaturze +10°C roznicowo-pradowy daje gwarancje ochrony
zostata dobrana z uwzglednieniem pojemnosci przeciwporazeniowej.

cieplnej wody. W razie potrzeby istnieje mozliwos¢

zainstalaowania przewodu SelfTec®DW F o mocy

16 W/m.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®DW, posiadajg
dwuwarstwowg powtoke - pierwszg z poliolefiny
bezhalogenowej oraz dodatkowg zewnetrzng

z LDPE dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig
oraz atest PZH pozwalajgcy na umieszczenie ich
w rurociggach z wodg pitna.

Przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®DW F,
posiadajg jednowarstwowa, fluoropolimerowa
powtoke dopuszczong réwniez do kontaktu Przewdd grzejny ELEKTRA
z woda pitna. SelfTec®DW / DW F



Wybodr przewodu grzejnego do ogrzewania rur

wymaga okreslenia strat ciepta rurociggu.

Jezeli nie wykonujemy doktadnych obliczen, mozna

skorzysta¢ z gotowej tabeli.

Straty ciepta w zaleznosci od srednicy rurociggu

i grubosci izolacji termicznej

srednica rurociggu

AT

M | [°C Ya ) 3/a 1 1 | 1% 2

[mm] 8| 15]20| 25| 32| 40| 50
10 58| 86(105(123(14,9(17,9]21,6
TE 13 50| 72| 87/10,2(12,2]14,5(17,3
o= 16 45| 64| 76| 88105123147
o m 19 41| 57| 68| 79| 93[109|12,8
§g- 20| 30| 41| 56| 66| 76| 89|105]|12.3
S, 25 37| 49| 58| 66| 7,7| 89|105
D< 30 34| 45| 52| 59| 69| 79| 92
32 33| 44| 51| 57| 66| 7.6 88

40 30| 39| 45| 51| 58| 66| 7.6

Przewdd grzejny mozna uktada¢ wzdtuz rurociggu:

®  pojedynczo

®  podwijnie (lub wielokrotnie)

W tabeli przyjeto zatozenia:

® |zolacja z pianki poliuretanowej
o danej grubosci (od 10 — 40 mm)
® AT - 30°C - rdznica temperatur
pomiedzy zatozong temperaturg
W rurociggu a minimalna

temperaturg zewnetrzng

Po okresleniu strat ciepta nalezy przystgpic
do wyboru przewodu grzejnego.

Przewodd grzejny powinien dostarczy¢ do
instalacji energie cieplng co najmniej réwna
obliczonym stratom ciepfa. Wybierajac
dtugos¢ przewodu grzejnego nalezy

uwzgledni¢ mozliwosci jego ukfadania.

czujnik temperatury

przewdd grzejny
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Metoda doboru przewodéw grzejnych:
* do prostych instalacji

— gotowe przewody grzejne ELEKTRA

FreezeTec®ready2heat / FreezeTec® ready2heat

— przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®16
— gotowe przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®16 ready2heat
— przewody grzejne ELEKTRA SelfTec®DW
— gotowe przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat
e do rozbudowanych rurociggéw
— gotowe przewody grzejne ELEKTRA VCD 10
— samoregulujgce przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®PRO
* do rozbudowanych rurociggéw posiadajacych
rozgafezienia, zawory oraz kotnierze
— samoregulujgce przewody grzejne
ELEKTRA SelfTec®PRO

Samoregulujace przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®PRO, ELEKTRA SelfTec®16 oraz ELEKTRA
SelfTec®DW oferowane sg na bebnie.

Po dopasowaniu do wymaganej dtugosci,
konieczne jest ich zakonczenie oraz potaczenie
z przewodem zasilajgcym. Nalezy pozostawic

zapas na wykonanie potaczen — facznie ok. 0,5 m.

Zasilanie samoregulujgcego przewodu grzejnego
mozna realizowac w dwojaki sposéb:
*  poprzez przewdd zasilajacy (,,zimny")
- mufa potaczeniowa musi znajdowac sie
na ogrzewanym rurociggu, pod izolacja.
Do zakonczenia samoregulujgcego
przewodu grzejnego i pofaczenia
z przewodem zasilajgcym (,,zimnym”)
nalezy zastosowac zestaw
potaczeniowy EC-PRO.
*  poprzez doprowadzenie przewodu
grzejnego do puszki przytaczeniowej
KF 0404-PRO, stosujac zestaw
przytaczeniowy ECM 25-PRO.

A -
Po okresleniu strat
ciepta nalezy przystgpic
do wyboru przewodu
grzejnego.

Zestaw potaczeniowy
i zakonczeniowy EC-PRO

Zestaw przytaczeniowy

i zakonczeniowy ECM 25-PRO

"gﬂ

Dwuczesciowy zestaw
potaczeniowy S-TWIN-PRO

Puszka przyfaczeniowa wykonana
z bezhalogenowego termoplastu
o stopniu ochrony IP 66



Ogrzewanie rurociggu przewodami statooporowymi

ELEKTRA VCD 10 oraz przewodami samoregulujgcymi
ELEKTRA SelfTec®PRO, SelfTec®16 oraz SelfTec®DW /
DW F, wymaga zastosowania regulatora temperatury

wyposazonego w czujnik temperatury.

Zalecane s3 regulatory temperatury przeznaczone do
montazu na szynie DIN: ETV — 1991, ETN4 — 1999,
ETI — 1544, oraz regulator natynkowy UTR 60 — PRO.

zakres regulacg'i od 0 do +40 od -19,5 do +70
temperatury [°C]

temperatura od 0 do +50 od -20 do +55
pracy [°C]

max.

obcigzenie [W] 3600 3600
stopien

ochrony IP 20 e
montaz na szyne DIN na szyne DIN
czujnik ETF-144/99A ETF-144/99T

10

Przewody grzejne ELEKTRA FreezeTec®ready2heat /
FreezeTec®, ready2heat z wbudowanym
termostatem nie wymagajg dodatkowego
sterowania.

Przewody samoregulujgce ELEKTRA SelfTec®16
ready2heat oraz przewody grzejne ELEKTRA
SelfTec®DW ready2heat nie wymagaja
stosowania regulatora temperatury,

lecz recznego wytaczania systemu

w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

od -10 do +50 od 0 do +60
od -20 do +50 od -20 do +50
2300 3600
20 65
na szyne DIN 't’:gﬁ'ceo”v’\‘g/’
ETF-144/99A F 892 002



ELEKTRA ETV

Montaz na szynie DIN. Regulator temperatury

wyposazony w czujnik temperatury. Niewielkie
gabaryty (2 moduty). Dioda sygnalizujgca

prace systemu.

ELEKTRA ETN4

Montaz na szynie DIN. Regulator temperatury,

ktéry moze pracowad z dwoma czujnikami
temperatury, gdzie drugi petni role czujnika
limitujgcego. Duzy podswietlany wyswietlacz
przedstawia parametry dziatania regulatora.
Regulowana histereza pozwala na okreslenie
doktadnosci pomiaru temperatury.
Wyposazony w wytgcznik.

ELEKTRA ETI

Montaz na szynie DIN. Regulator temperatury

wyposazony w czujnik temperatury. Regulowana
histereza pozwala na okreslenie doktadnosci
pomiaru temperatury. Niewielkie gabaryty

(2 moduty). Dioda sygnalizujgca prace systemu.

UTR 60-PRO

Montaz na tablicy rozdzielczej. Regulator

temperatury przeznaczony do sterowania
systemami ogrzewania rur z wykorzystaniem
samoregulujgcych przewodoéw grzejnych
ELEKTRA SelfTec®PRO. Wyposazony w czujnik
temperatury do montazu na rurze, ktéry moze
pracowac w temperaturze od -40°C do +120°C.
Regulowana histereza pozwala na okreslenie
dokfadnosci pomiaru temperatury. Diody
sygnalizujg prace systemu.

I ’
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Regulator
temperatury
ETV-1991

Regulator
temperatury
ETN4-1999

Regulator
temperatury
ETI-1544

Regulator
temperatury
UTR 60-PRO

11
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Przewody Grzejne ELEKTRA VCD

jednostronnie zasilane 10 W/m

VCD 10/70
VCD 10/90
VCD 10/110
VCD 10/135
VCD 10/170
VCD 10/200
VCD 10/235
VCD 10/265
VCD 10/315
VCD 10/370
VCD 10/415
VCD 10/460
VCD 10/570
VCD 10/700
VCD 10/910
VCD 10/1100
VCD 10/1220
VCD 10/1450
VCD 10/1560
VCD 10/1740
VCD 10/1920
VCD 10/2030
VCD 10/2260

7.5
9,0
11,0
13,5
16,5
20,0
23,5
27,0
32,0
36,5
42,0
46,0
57,0
70,0
92,0
111,0
122,0
144,0
156,0
174,0
191,0
203,0
225,0

70
90
110
135
170
200
235
265
315
370
415
460
570
700
910
1100
1220
1450
1560
1740
1920
2030
2260

Przewody Grzejne
ELEKTRA FreezeTec®ready2heat
jednostronnie zasilane

FreezeTec® 12/2
FreezeTec® 12/3
FreezeTec® 12/5
FreezeTec® 12/7
FreezeTec® 12/10
FreezeTec® 12/15
FreezeTec® 12/21
FreezeTec® 12/30
FreezeTec® 12/42

Przewody Grzejne

ELEKTRA FreezeTec®? ready2heat

jednostronnie zasilane

FreezeTec® 12/2
FreezeTec® 12/3
FreezeTec®> 12/5
FreezeTec®y 12/7
FreezeTec2 12/10
FreezeTec2 12/15
FreezeTec® 12/21
FreezeTec" 12/30
FreezeTec®) 12/42
FreezeTec" 12/52
FreezeTec®) 12/64

24
36
60
84
120
180
252
360
504

24
36
60
84
120
180
252
360
504
624
768
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Samoregulujgce Przewody Grzejne '

ELEKTRA SelfTec® et

v

Samoregulujacy przewdd grzejny 10 W/m

®
Selﬂ-ec PRO 10 (+10°C) do zaawansowanych zastosowan
Samoregulujacy przewod grzejny 20 W/m
®
SelfTec’PRO 20 (+10°C) do zaawansowanych zastosowan
o Samoregulujacy przewéd grzejny 16 W/m
SelfTec"16 (+10°C) przeznaczony do prostych instalacji

Samoregulujacy przewdd grzejny 10 W/m

SelfTec® DW / DW F 10 (+10°C) przeznaczony do instalacji w rurach
z woda pitna

Samoregulujacy przewdd grzejny 16 W/m
SelfTec*DW F 16 (+10°C) przeznaczony do instalacji w rurach
z wodg pitng (o duzych stratach ciepta)

Samoregulujgce Przewody Grzejne
ELEKTRA SelfTec®16 ready2heat

SelfTec® 16/1 1 16
SelfTec” 16/2 2 32
SelfTec” 16/3 3 48
SelfTec® 16/5 5 80
SelfTec” 16/7 7 112
SelfTec® 16/10 10 160
SelfTec” 16/15 15 240
SelfTec® 16/20 20 320
SelfTec® 16/X do 80 m il s

Samoregulujgce Przewody Grzejne
ELEKTRA SelfTec®DW ready2heat

SelfTec DW 10/1 1 10
SelfTec’'DW 10/2 2 20
SelfTec’DW 10/4 4 40
SelfTec*DW 10/6 6 60
SelfTec*DW 10/8 8 80
SelfTec®DW 10/10 10 100
SelfTec’'DW 10/12 12 120
SelfTec’DW 10/15 15 150
SelfTec*DW 10/20 20 200
SelfTecDW 10/X do80m  MLoaneeare

13
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SIEC DYSTRYBUTOROW | INSTALATOROW NA TERENIE CALEGO KRAJU!
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